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Het incident 

• Ongeval ontstaat t.g.v. klapband 

 

• Vrachtwagen uit koers en ramt barrier en tunnelwand (#) 

 

• Direct brand (scheuren dieseltank(s) en vonken) 

 

• Een auto raakt beklemt tussen vrachtwagen en tunnelwand 
(#?) 

 

 

(#) = tunnel specifiek 
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Het incident 

• Door “natuurlijke” ventilatie rook- en warmteafvoer direct in goede 
richting (benedenstrooms: geen verkeer) 

 

• Mechanische ventilatie neemt over: 

– Bescherming aanwezigen bovenstrooms (inclusief de auto 
betrokken in het ongeval) tegen rook en warmte 

– Brandweer kan ongeval op korte afstand benaderen 
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Intermezzo (reflectie is ook context) 

Tunnel generaties (wat hebben we aan ontwikkelingen) 

 

• Tunnels generatie 0.2: enkele (vakantie) voorbeelden. 

 

• Heinenoord: generatie 1.0 (gescheiden buizen per rijrichting, 
verlichting, mechanische ventilatie etc.) 

 

• Tunnels generatie 2.0: 50 of meer systemen voor verkeers- 
en tunnelveiligheid die in drie verschillende gebruiks-
toestanden d.m.v. soft- en hardware samenwerken (normaal-, 
onderhouds- en calamiteitbedrijf) 
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Tunnels 0.1 

21 april 2015 

Verkeersveiligheid: 
Tegenverkeer 

Ruimte = 
bepalend 
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Tunnels 0.1 

21 april 2015 

Tegen verkeer + wachten op de 
tegenligger 

“Car wash” 
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Tunnels 0.1 

In de winter niet gebruiken 
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Tunnels 0.1 

 

 

21 april 2015 

Wel verlichting maar 
geen zicht 
(lengteprofiel!) 
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Tunnels 1.0 

Eén richting per buis 

Beperkt aantal installaties, 
tegenverkeer bij onderhoud 
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Tunnels 2.0 

Leidsche Rijntunnel (A2 Utrecht) 

- Grote lengte (landtunnel), meerdere buizen 

- Veel (>50) installaties 

- ICT speelt majeure rol bij exploitatie 
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Het incident 

• Beelden  
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Wat zien we ? (menselijk gedrag) 

• Ontbreken van paniek 

• Nieuwsgierigheid !  

– Wat gebeurt daar? 

– (Kan/moet ik helpen?) 

• Grote verschillen in gedrag tussen: 

– Individuele automobilist 

– Professional (bus- en vrachtwagen chauffeur) 

• Vluchten: 

– pas na instructie (chauffeurs / omroepinstallatie) 

– naar het licht (korte tunnel) 

– Zonder gebruikmaking vluchtdeuren (geen aanleiding) 

– Auto zo mogelijk meenemen (hechtingsgedrag) 
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Wat zien we ? (menselijk gedrag) 

• Wegverkeersleider (WVL) constateert een incident 

• Calamiteiten procedure wordt door WVL gestart: 

– Calamiteitenknop wordt ingedrukt 

– Evacuatie proces wordt in gang gezet 

– Meldkamer wordt door WVL geïnformeerd 

• Brandweer ontvangt melding en rukt uit 

 

• Meldkamer ontvangt meldingen via 112 

 

• Communicatie verloopt als eenrichtingsverkeer: 

– WVL  >  meldkamer  >  brandweer 
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Wat zien we ? (techniek) 

• Tunnel wordt in twee richtingen afgesloten 

 

• Mechanische ventilatie start 

– Rook en warmte worden afgevoerd 

 

• Omroepbericht spoort mensen aan de tunnel te verlaten 

– Vluchtdeuren worden niet gebruikt 

– Pad achter de barrier wordt niet/nauwelijks gebruikt 

 

• Brandweer gebruikt veilige buis voor verkenning maar,… 

 

• Repressie vindt plaats met materieel in de incidentbuis 
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Wat kunnen we hiervan leren ? 

• Gescheiden rijrichtingen leveren een belangrijke bijdrage aan de 
verkeersveiligheid, maar ook aan tunnelveiligheid omdat daarmee 
langs ventilatie toegepast kan worden 

 

• Langs ventilatie is in die situatie effectief: 

– Borgen van de veiligheid bovenstrooms van het incident 

– Faciliteren van de repressie 

– Beperken van schade aan de tunnel (beschikbaarheid) 

 

• Vluchten: kortste weg naar buiten/licht 

 (bij vluchten is het middentunnelkanaal niet gebruikt) 
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