ANTWOORD VKPT

KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Wat zijn de akoestiek eisen voor tunnels?

Zelf een vraag stellen? Dat kan via www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl!

ANTWOORD 18 juli 2017

De akoestiek van de tunnel wordt bepaald door de civiele constructie en afwerking
en is daarom project specifiek.

Hoofdstuk 7.2 van het handboek “Aanbevelingen tunnelventilatie” beschrijft de
berekening en tabellen met invoergegevens voor het bepalen van het akoestisch
gedrag van de tunnel.

Het handboek is te vinden via onderstaande link:
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Aanbevelingen%20Tunnelventil
atie%20(2005)_tcm21-75663.pdf

Vanuit de ambulancediensten bestaat de wens om in verband met de mogelijke
communicatie met slachtoffers bij ongevallen de geluidssterkte niet boven de 55
dB te laten uitkomen. In de praktijk blijkt dit slecht te combineren met een op volle
toeren draaiend ventilatiesysteem.

Bij het KPT zijn verder geen personen en/of partijen bekend die over aanvullende
informatie over dit onderwerp zouden kunnen beschikken.
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